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UZEMNI PLAN KATERINICE
CAST I. NAVRH - TEXTOVA CAST

|.A | Vvymezeni zastav &ného tizemi

Uzemni plan vymezuje zastavéné Gzemi v jeho aktudlni podobé k 31.12.2006. Vymezeni zastavéného
Uzemi je provedeno ve vice uzavienych ¢astech.

1.B Koncepce rozvoje Uzemi obce , ochrany a rozvoje jeho hodnot

Zasady celkové koncepce rozvoje obce

Reseni vytvafi podminky pro zaji$téni rovnovahy mezi pozadavky na urbanizaci Gzemi a zdméry na
zachovani kulturnich, pfirodnich, architektonickych a urbanistickych hodnot Gzemi v souladu se zaméry
PUR CR i ZUR ZK.

Hlavni cile rozvoje

Urbanistickd kompozice je podfizena funkénimu zoénovani sidla, konfiguraci terénu a pfedevsim
podminkam Gzemi.

V feSeni jsou zohlednény vyhledové zdméry bytové vystavby, obcanské a technické vybavenosti, vyroby
a dalSich funkénich slozek v Gzemi.

ReSeni vytvafi nové podminky pro rozvoj pracovnich prileZitosti a zajisténi vSestranného rozvoje a
prosperity.

Jsou navrzeny rozvojové plochy pro bydleni, obanské vybaveni, vyrobu a skladovani, vefejna
prostranstvi, dopravni a technickou infrastrukturu.

Reseni umoziiuje zajisténi dostate¢ného mnoZstvi riiznorodé nabidky vhodnych stavebnich pozemkd pro
individualni bydleni.

Reseni umoZfiuje rozvoj tzemi obce v souladu se zasadami udrZitelného rozvoje.

Reseni vytvali podminky pro zajisténi dobrych Zivotnich podminek obyvatel obce a pro koordinaci
verejnych a soukromych zajmu pfi rozvoji Gzemi.

Hlavni cile ochrany a rozvoje hodnot

Pro ochranu Gzemi obce jsou navrzena opatfeni na zajiSténi zastavéného Uzemi pfed povodnémi a jsou
také navrzena protierozni opatfeni k ochrané pred splachovanim ornice z nezastavéného Gzemi. Cilem
bylo zadrZet co nejvice vody, co nejdéle v krajiné.

Je navrzeno posilovani trvale udrzitelného rozvoje Gzemi, jsou navrzeny plochy pro realizaci chybéjicich
lokalnich prvk( USES, které navazuji na regionalni prvky USES a tvorbu krajiny.

Rozvoj obce na novych plochach je feSen v souladu s potfebami obce a s ohledem na Zivotni prostfedi a
ekologickou Unosnost Gzemi.

|.C Urbanisticka koncepce, v__¢éetné vymezeni zastavitelnych ploch, ploch p _ festavby
a systému sidelni zelen &

I.C1 Navrh urbanistické koncepc e, ploSného a prostorového uspo radani

Zakladnim cilem Gzemniho planu je zajiSténi optimalniho rozvoje feSeného UGzemi a vytvoreni podminek
pro vystavbu a pro udrzitelny rozvoj Gzemi. V feSeni Uzemniho planu spociva ve vyvazeném vztahu
podminek pro pfiznivé Zivotni prostfedi, pro hospodaFsky rozvoj a socialni soudrznost obyvatel.

Navrzené plochy bydleni byly bilancovany pro celkovy pocet 1100 obyvatel. Pro stejné parametry jsou
bilancovany i ostatni navrhové plochy s rozdilnym funkénim vyuzitim, dopravni infrastruktura a technicka
infrastruktura pro obsluhu navrhovych ploch.

Plochy pro bydleni jsou navrzeny jako bydleni individualni a jako plochy smiSené obytné, smiSené obytné
v centralni z6né a smiSené obytné vesnické (BI, SO, SO.1, SO.3).

DalSi kapacity vrozSifovani a zkvalithovani bytového fondu jsou i nadale ve stavajicich plochach
individualniho bydleni a plochach smiSenych obytnych.
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Uzemni plan stabilizuje stavajici plochy ob&anské vybavenosti a navrhuje jejich rozsiteni. Jsou navrzeny

dvé nové plochy pro ob&anskou vybavenost (12, 13).

Plochy pro vyrobu a skladovani jsou stabilizovany a nové jsou navrhovany plochy 20 az 25 (VP, VD, VZ).

Ve vazbé na vymezeni jednotlivych ploch s rozdilnym zpdsobem vyuziti je navrzena sit dopravni a

technické infrastruktury a vefejna prostranstvi.

Jako soucést protieroznich a protipovodniovych opatfeni jsou vymezeny nové vodni plochy (27, 28, 29,

38), zachytné prikopy (50, 52 az 60) a 13 ploch krajinné zelené s dilataéni a pfedevSim s protierozni

funkci (37, 71 az 82).

Do feSeni Uzemniho planu jsou zapracovany prvky GUzemniho systému ekologické stability (USES)

vymezené v pfedeslych izemné planovacich podkladech a dokumentacich, které byly aktualizovany. U tfi

lokélnich biocenter byla zvétSena jejich plocha (39, 40, 41). Navrzenym feSenim je dan zéklad pro

integralni provazani vSech prvk( zelené v navaznosti na stavajici ¢asti a segmenty zelené a prvky USES.

Navrzené feSeni dava predpoklady pro uchovani krajinného razu.

[.C2 Vymezeni zastavitelnych ploch

Uzemnim planem jsou vymezovany tyto zastavitelné plochy:

[.C2.1 Plochy pro bydleni

Bl Plochy pro bydleni individualni — navrh - vy€et zastavitelnych ploch Tab. €.1-1
oznaceni a nazev plochy vyméra v ha oznac":gni a nazev plochy vyméra v ha

1 K PALENISKUM 3,528 2 ZA LIDAKAMA 4,766

3 NAD HUTYROVYMA 4,629 4 U KOVARICKU 0,358

5 NAD PILCIKAMA 0,758 6 NAD HYNKAMA 5,020

7 POD KORYCOU 4,530 8 NA MALOVANYCH PASEKACH 3,283

9 NA MALOVANYCH 0,390 10 NA MALOVANYCH PASEKACH 1,236

PASEKACH

67 | UHRBITOVA 0,554 68 NAD HOSPODOU 0,302

navrhové plochy celkem 29,325 ha

SO Plochy smiSené obytné — navrh - vycet zastavitelnych ploch Tab. €.1-2
oznaceni a nazev plochy, vymeéra v ha oznaceni a nazev plochy, vymeéra v ha

prip. specifické podminky pro vyuziti prip. specifické podminky pro vyuziti
15 POD SKOCOVEM 6,580 17 ZA POTOKEM 0,507
Myemni studie

85 | BREZINKA 0,595

navrhové plochy celkem 7,682 ha

S0.1 Plochy smiSené obytné v centralni zén é — navrh - vycCet zastavitelnych ploch Tab. €.1-3
oznaceni a nazev plochy vymeéra v ha oznaceni a nazev plochy vymeéra v ha

16 U KATERINKY 1,672

navrhové plochy celkem 1,672 ha

S0O.3 Plochy smiSené obytné vesnické —navrh - vyCet zastavitelnych ploch Tab. €.1-4
oznaceni a nazev plochy vyméra v ha oznaceni a nazev plochy vyméra v ha

18 U MARAKU 0,694 19 DUBCOVA 0,503

32 U KRAJCU 0,784 83 NAD BYVALOU FARMOU 0,350

navrhové plochy celkem 2,331 ha

[.C2.2 Plochy rekreace

RX Plochy rekreace specifickych forem — navrh vycet zastavitelnych ploch Tab. €.1-5
oznas":eni a nazev plochy vyméra v ha oznaceni a ndzev plochy vyméra v ha

11 BREZINKY 1,087

navrhové plochy celkem 1,087 ha
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[.C2.3 Plochy ob €anského vybaveni
OV Plochy obé&anského vybaveni, ve Fejna vybavenost - navrh, vycet zastavitelnych ploch Tab. €.1-6
oznaceni a nazev plochy vymeéra v ha oznaceni a nazev plochy vymeéra v ha
12 U SKOLY 0,707
navrhové plochy celkem 0,707 ha
OH Plochy obéanského vybaveni, ve Fejné poh Febist & a souvisejici sluzby - navrh Tab. €.1-7
vycCet zastavitelnych ploch
oznaceni a nazev plochy vymeéra v ha oznaceni a nazev plochy vymeéra v ha
13 ‘ NAD HRBITOVEM 0,236
navrhové plochy celkem 0,236 ha
[.C2.4 Plochy dopravni infrastruktury
D Plochy dopravni infrastruktury - navrh - vyéet zastavitelnych ploch Tab. €.1-8
oznas":eni a nazev plochy vyméra v ha ozvnaéeni a nazev plochy vyméra v ha
14 BREZINKY 0,278 84 PRIJEZD FARMA ZALESI 0,084
navrhové plochy celkem 0,362 ha
[.C2.5 Plochy technické infrastruktury
TV Plochy technické infrastruktury, vodni hospoda  Fstvi — navrh Tab. €.1-9
- vyCet zastavitelnych ploch
oznaceni a nazev plochy vymeéra v ha oznaceni a nazev plochy vymeéra v ha
61 | NA MALOVANYCH PASEKACH 0,018 62 NA MALOVANYCH PASEKACH 0,019
63 | BREZINKY 0,125 64 NAD HYNKAMA 0,078
65 | NAD SKOLOU 0,061 66 NA MALOVANYCH PASEKACH 0,086
navrhové plochy celkem 0,387 ha
TE Plochy technické infrastruktury, energetika  — navrh Tab. €.1-10
- vyCet zastavitelnych ploch
oznaceni a ndzev plochy vyméra v ha oznaceni a nazev plochy vyméra v ha
46 | NAD HYNKAMA 1,535 a7 NAD FARMOU 0,207
48 | NAHRANICI 0,276 49 BREZINKA 0,123
51 | BREZINKA 0,491
navrhové plochy celkem 2,632 ha
T* Plochy technické infrastruktury, zachytny p Fikop — navrh Tab. €.1-11
- vyCet zastavitelnych ploch
oznaceni a nazev plochy vymeéra v ha oznaceni a nazev plochy vyméra v ha
50 | BREZINKA ZACHYTNY 0,020 52 NA MALOVANYCH PASEKACH 0,303
PRIKOP ZACHYTNY PRIKOP
53 | NA MALOVANYCH PASEKACH 0,284 54 NAD HYNKAMA ZACHYTNY 0,475
ZACHYTNY PRIKOP PRIKOP
55 | POD KORYCOU ZACHYTNY 0,468 56 NAD FARMOU ZACHYTNY 0,087
PRIKOP PRIKOP
57 | NAD PILCIKAMA ZACHYTNY 0,119 58 K PALENISKUM ZACHYTNY 0,192
PRIKOP PRIKOP
59 | NAD LIDAKAMA ZACHYTNY 0,385 60 NAD HUTYROVYMA ZACHYTNY 0,333
PRIKOP PRIKOP
navrhové plochy celkem 2,666 ha
I.C2.6 Plochy ve fejnych prostranstvi
PV Plochy ve fejnych prostranstvi — s prevahou zpevn énych ploch — névrh Tab. €.1-12
- vyCet zastavitelnych ploch
oznaceni a nézey plochy _ vyméra v ha oz[laéeni a nazev plovchy vyméra v ha
42 | NAD HUTYROVYMA - PRIJEZD 0,250 43 K PALENISKUM - PRIJEZD 0,121
44 | KE SKOCOVU -PRIJEZD 0,048 45 NA HRANICI - PRIJEZD 0,073
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70 ‘ KE SKOCOVU - PRIJEZD 0,241
navrhové plochy celkem 0,733 ha
[.C2.7 Plochy vyroby a skladovani
VP Plochy vyroby a skladovani, pr amyslova vyroba, sklady — navrh Tab. €.1-13
- vyCet zastavitelnych ploch

oznaceni a nazev plochy vyméra v ha oznaceni a nazev plochy vyméra v ha
21 | NAHRANICI 1,965
navrhové plochy celkem 1,965 ha
VD Plochy vyroby a skladovani, drobna vyroba a vyrobni sluzby — navrh Tab. €.1-14
- vyCet zastavitelnych ploch

oznaceni a nazev lokality, vymeéra v ha oznaceni a nazev plochy vymeéra v ha

prip. specifické podminky pro vyuziti )
20 | NAHRANICI 1,470 22 NAD HRBITOVEM 0,355
Bude zachovéna alej stromG podél silnice.
navrhové plochy celkem 1,825 ha
VZ Plochy vyroby a skladovani, zem édélska a lesnicka vyroba — navrh Tab. €.1-15

- vyCet zastavitelnych ploch

oznaceni a nazev plochy vymeéra v ha oznaceni a nazev plochy vymeéra v ha
23 | FARMA NAD BREZINKAMI 0,885 24 FARMA ZALESI 0,919
navrhové plochy celkem 1,804 ha
[.C2.8 Plochy vodni a vodohospoda iské
WT Plochy vodni a vodohospoda Fské, vodni plochy a toky — navrh Tab. €.1-16
- vyCet zastavitelnych ploch

gznaéeni a nazev plochy vyméra v ha oznaceni a ndzev plochy vyméra v ha
27 | BREZINKY - VODNi NADRZ 0,257 28 ZA PILOU - VODNI NADRZ 0,732
29 | NAD UPRAVNOU - VODNI 0,364 38 POBOROV - VODNI NADRZ 0,054

NADRZ

navrhové plochy celkem 1,407 ha

.C3 Vymezeni ploch p festavby

Jako plochy prestavby jsou vymezeny plochy 16 a 85. Jsou graficky vyznaéeny ve vykresu zakladniho

¢lenéni.

.C4 Systém sidelni zelen é

Navrh FfeSeni stabilizuje stavajici plochy zelené uvnitf zastavéného GUzemi. Samostatné plochy sidelni
zelené nejsou navrzeny.

Existence stavajicich ploch zelené i doplnéni ¢asti liniové zelené napf. podél tokl a dalSich drobnych
ploch, je umoznéno i na plochach jiného funkéniho vyuZiti, je-li to uvedeno v podminkach pro vyuZiti ploch
s rozdilnym zplUsobem vyuziti (kap.l.F).

V ramci prestavbové plochy 16 bude jeji ¢ast upravena jako park.

Jako plochy vyhrazené zelené jsou pojimany plochy zelené na pozemcich ob&anské vybavenosti a zelen

uvnitf vyrobnich areald. Tyto plochy jsou navrhem Gzemniho planu rovnéz stabilizovany.

I.D Koncepce ve fejné infrastruktury, v._¢éetné podminek pro jeji umis tovani

.D1 Dopravni infrastruktura

Silni €ni doprava

Navrh azemniho planu stabilizuje stavajici plochy silni¢ni dopravy a vymezuje nové plochy pro silniéni
dopravu - viz. tab. I-8.

Silnice 111/43733 Ratibof - Katefinice je ponechana ve stavajici trase s Upravou na Sifkovy profil 7,0 m
mezi obrubami. Diléim zplsobem v ramci stavajicich ploch bude upraven mostek a oblouk v kfizovatce u
dolni hospody. Nové plochy nejsou navrhovany.
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Mistni komunikace:

Mistni komunikace jsou ponechany v sou¢asném stavu. Nové navrzena zastavba bude dopravné
obsluhovana komunikacemi napojenymi na stavajici — podle moznosti Sitkové upravené vozovky.

Reseni uzemniho planu vytvaFi podminky pro zabezpedeni dostate¢né SiFky uliéniho prostoru pro vedeni
dopravy i inZenyrskych siti.

Ugelové komunikace:

V FeSeni jsou stabilizovany stavajici icelové komunikace. Nové plochy nejsou navrhovéany.

Staticka doprava:

Navrhem koncepce je zohlednén pozadavek na statickou dopravu pro vyhledovy stuperi 1:2,5 na
pozemcich stavebnika bez narokd na dalSi urbanistickou plochu pro dopravu.

Navrzeno je parkovisté (14) u rekreacniho arealu.

Hromadné doprava:

Nejsou navrhovany zadné Upravy systému hromadné dopravy.

Cyklistické doprava:

V obci bude cyklisticky provoz i nadale vyuzivat uliéni prostor. Nové plochy nejsou navrhovany.

Pé&Si doprava:

Pési doprava je vedena v plochach vefejnych prostranstvi s pfevahou zpevnénych ploch (PV), podél
silnice 111/43733 v prabéhu obci bude dokonéen chodnik v Sifce 1,5 m. V nové navrzenych plochéach
bydleni se v navrhu Gzemniho planu pocitd s jednostrannym chodnikem vedenym podél vozidlové
komunikace v ploSe pro bydleni, pfip. smiSené obytné ploSe (BI, SO, SO.1, SO.3).

Protihlukova opatieni:

Nejsou navrhovana.

I.D2 Technicka infrastruktura

1.D2.1 Technicka infrastruktura — vodni hospoda Fstvi (zasobovani vodou)

V navrzeném feSeni dochazi k narustu potfeby pitné vody.

Reseni Gzemniho planu respektuje veskera vodohospodarska zafizeni, véetn& ochrannych pasem a
systému zasobovani ve dvou tlakovych pasmech.

Navrhované lokality budou zasobovany pitnou vodou:

- ze stavajicich vodovodnich fadd,

- z navrzenych prodlouzenych zasobovacich vodovodnich fadd,

- individuélnim zputsobem tj. z vlastnich zdroju (domovnich studni).

Pro ¢asti navrhovanych lokalit zastavby, které se nachéazeji nad hranici tlakového pasma pfislusného
systému zasobovani vodou, je navrzeno celkem 6 AT stanic. Jejich umisténi je v ramci jinych ploch
s rozdilnym zplsobem vyuziti.

Nové navrhované plochy technické infrastruktury — vodni hospodarstvi jsou vymezeny v tab. I-9.

1.D2.2 Technicka infrastruktura — vodni hospodéa Frstvi (kanalizace)

V navrzeném feSeni dochazi k narlstu ploch z nichZz musi byt odvadény odpadni vody. Kapacita obecni

¢istirny odpadnich vod bude i pfi napojeni vSech navrzenych ploch dostate¢na.

V fedeni je respektovan oddilny kanalizaéni systém. COV v obci zGstava beze zmén.

Navrhované lokality budou odkanalizovany:

- pfipojenim na stavajici kanaliza¢ni stoky,

- pfipojenim na nové navrzené resp. prodlouzené kanaliza¢ni stoky,

- individudlnim zplGsobem tj. vybudovanim vlastni domovni €istirny odpadnich vod nebo vybudovanim
jimky na vyvazeni.

Do doby vybudovani vefejné technické infrastruktury Ize feSit likvidaci odpadnich vod individualnim

zplsobem.

Nové navrhované plochy technické infrastruktury — vodni hospodarstvi jsou vymezeny v tab. 1-9.

1.D2.3 Technicka infrastruktura — vodni hospoda Fstvi (vodni toky a nadrze)

V feSeni Gzemniho planu jsou respektovany stavajici vodni toky a vodni plochy.
Navrzeny jsou 4 mensi vodni nadrze (tab. I-16)

1.D2.4 Technicka infrastruktura — energetika (zasobovani el.energii)

Navrh z4sobovani el. energii
Navrhem koncepce je zohlednéna smiSena elektrizace obce (plynofikace a elektrizace bytd). Pokryti
tzemi véetné novych lokalit bude zajisténo umisténim 2 novych trafostanic (nova trafostanice u bytovek a
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nova trafostanice Bfezinka v blizkosti lokalit 2 a 3). Jsou vytvofeny podminky pro rekonstrukci stavajicich
trafostanic.

Rozvody VN 22 kV:

Zéasobeni obce zlstane z VN 22kV €. 32. K nové navrzenym distribuénim trafostanicim jsou navrzeny
nadzemni ¢i kabelové odbocky VN 22kV. Déle jsou navrzeny dvé prelozky vedeni VN 22kV (46, 48).
Ostatni vedeni VN jsou stabilizovana.

Verejné osvétleni:

V navrhovanych plochach bude proveden novy rozvod VO kabelovym vedenim. Nové rozvody budou
navazovat na stavajici rozvody VO.

Zarizeni vefejného osvétleni budou umisténa vramci jinych ploch srozdilnym zplsobem vyuziti,
nejcastéji PV, BI, SO.

Nové navrhované plochy technické infrastruktury — enrgetika jsou vymezeny v tab. I-10.

1.D2.5 Technicka infrastruktura _— energetika (slaboprouda za Fizeni)

V feSeni jsou respektovany trasy slaboproudych kabelG i radioreléové trasy. Nové plochy nejsou
navrhovany.

1.D2.6_Technicka infrastruktura — energetika (zasobovani plynem)

V navrzeném feSeni dochéazi k narustu potfeby zemniho plynu.

Navrhované lokality budou zemnim plynem zasobovany:

- ze stavajicich STL pfip. NTL plynovodd,

- z navrzenych STL plynovodud navazujicich na stavajici rozvody,

- u odlehlych lokalit se s plynofikaci nepocita.

Nové plochy technické infrastruktury, zasobovani plynem nejsou navrhovany.

1.D2.7 Technicka infrastruktura — energetika (zasobovani teplem)
Nové plochy nejsou navrhovany.

1.D2.8 Technicka infrastruktura — nakladani s odpady
Nové plochy nejsou navrhovany.

I.D3 Obé&anské vybaveni
Uzemni plan stabilizuje stavajici plochy ob&anského vybaveni. Jsou navrZeny dvé nové plochy pro

ob&anskou vybavenost ¢.12 (OV) pro rozSifeni pozemku Skoly a ¢.13 (OH) pro rozSifeni pozemku
hfbitova. Stavajici plochy ob&anského vybaveni jsou v Gzemnim planu respektovany.

1.D4 Verejna prostranstvi

V feSeném Uzemi jsou navrhovana vefejna prostranstvi s pfevahou zpevnénych ploch, do kterych jsou
zahrnuty i plochy dopravy v zastavéném Uzemi (tab. I-12).

Stavajici i navrhované vefejnéa prostranstvi s pfevahou zpevnénych ploch budou primarné plnit dopravné
komunikaéni obsluznou funkci, tj. zajiStovat pfistup ke stavebnim objektim nebo pozemkim.

I.E Koncepce uspo_radani krajiny v_€etné vymezeni ploch a stanoveni podminek pro zm __ ény
v jejich vyuziti, Uzemni_systém ekologické stability, prostupnost _Kkrajiny, protierozni
opat feni, ochrana p fed povodn émi, rekreace, dobyvani nerost U a podobn é

I.LE1 Koncepce uspo fadéni krajiny v_éetné vymezeni ploch a stanoveni podminek pro zm  ény

Vv jejich vyuziti
V navrhu Gzemniho planu je navrzeno vymezeni ploch s rozdilngym zplsobem vyuziti v krajiné a jsou
stanoveny koncepéni podminky pro zmény jejich vyuZiti. Navrh respektuje stavajici systém ploch USES
a navrhuje plochy USES, které zatim v krajiné nejsou nebo nejsou funkéni.

Uzemnim planem jsou stabilizovany plochy lesni, zemé&dé&lské, pfirodni, plochy krajinné zelen&, plochy
vodohospodarské - vodni plochy a toky.
V feSeni je respektovan rekreacni potencial Gzemi.

Navrzené feSeni umoznuje budouci vystavbu a rozvoj izemi, umozriuje v3ak i ochranu a tvorbu krajiny a
pfirodniho prostfedi v plochach, které nebudou urbanizovany.
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I.E2 Uzemni systém ekologické stability

Navrh FeSeni tzemniho systému ekologické stability

Regionalni USES:

Je respektovano a zpfesnéno feeni sité regionalnich USES zaloZzené Zasadami Gizemniho rozvoje.
Lokalni USES:

Uzemni systém ekologické stability je dotvofen do funkéniho celku navrhem UGprav tras lokalnich
biokoridord. Nové trasy biokoridor( v feSeni nejsou navrzeny.

Jako plochy pfirodni jsou k ¢aste€nému rozsifeni navrzena 3 lokdalni biocentra (tab.I-17). VSechna lokalni
biocentra jsou vzajemné propojena existujicimi lokalnimi biokoridory.

P Plochy pfFirodni — navrh, Tab. ¢€.1-17
navrh chybéjicich prvkd USES, lokalni biocentra

oznaceni a nazev lokality vyméra v ha oznaceni a nazev lokality vyméra v ha
39 | LBC 0,812 40 LBC 1,363
41 | LBC 1,280
navrhové plochy celkem 3,455 ha
K Plochy krajinné zelen & — navrh, Tab. ¢.1-18
krajinn& zelen s protierozni funkci

oznaceni a nazev lokality vyméra v ha oznaceni a nazev lokality vyméra v ha
37 | ZAHRISTEM 0,412 71 U HRBITOVA 0,183
72 | POZARISKA 0,874 73 POD POZARISKY 0,595
74 | OBECNI SNOS 0,350 75 OBECNI SNOS 0,315
76 | POD MARAKY 0,750 77 NAD SKOLOU 0,379
78 | NAD SKOCOVEM 0,235 79 ZA LIDAKAMA 0,687
80 | K PALENISKUM 0,595 81 ZALESI 0,256
82 NA HRANICI 1,218
navrhové plochy celkem 6,849 ha

|.E3 Prostupnost krajiny

Navrhem FeSeni jsou vytvofeny podminky pro zlepSeni a zvySeni prostupnosti krajiny. Je respektovan
stavajici systém cest v krajiné véetné pésSich a cyklistickych tras.

I.E4 Protierozni opat feni a ochrana p fed povodn émi

Protierozni opatfeni

DesStové vody z navrhovanych lokalit budou svedeny deStovou kanalizaci nebo otevienymi pfikopy
pfipadné prostfednictvim jednotné kanalizace pres deStové oddélovace do blizkych vodotedi. Navrzeno je
celkem 10 lokalit ploch technické infrastruktury — zachytné prikopy (50, 52 az 60) jako protierozni opatfeni
v krajiné tab. I-11.

Ochrana pred povodnémi
Jsou vymezeny plochy pro vodni nadrze na malych tocich 27, 28, 29, 38 (tab. 1-16).

|.E5 Rekreace

Uzemni plan stabilizuje plochy rekreace, a to plochy pro rekreaci individualni, hromadnou i pro
specifické formy rekreace. Nova plocha pro rekreaci specifickou je lokalita 11 (louka pro slunéni).

I.E6 Dobyvani nerost G
Nejsou vymezeny Zadné plochy tézby nerostu.
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l.F Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zp tGsobem vyuziti s uréenim
prevazujiciho U €elu vyuziti (hlavni vyuziti), p _Ffipustného vyuziti a podmin _éné pripustného
vyuziti ploch a stanoveni podminek prostorového usp oradani, v €. zakladnich podminek
ochran y krajinného razu

I.F1 Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zp tsobem vyuziti s uréenim p Fevazujiciho
ucelu vyuziti (hlavni vyuzitd), p Fipustného vyuZiti a podmin éné pfipustného vyuziti ploch a
stanoveni podminek prostorového uspo _ fadani

» Plochy bydleni

| BI | Plochy pro bydleni individualni (rodinné domy) |
Podminky vyuziti jsou platné pro vSechny stavové plochy a pro navrhové plochy 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9,
10, 67, 68.

Prevazuijici Ucéel vyuziti (hlavni vyuZziti):
Plochy bydleni, ve kterych pfevazuje bydleni v rodinnych domech.

Pripustné vyuZziti:

Soucasti ploch jsou i pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury, pozemky vefejnych
prostranstvi a plochy zelené. Do ploch lIze zahrnout plochy jednotlivych bytovych domd. Plochy
hromadného bydleni vSak nepfevaZzuiji.

Do ploch Ize zahrnout dale i pozemky souvisejiciho obCanského vybaveni s vyjimkou pozemkd pro
budovy obchodniho prodeje o vymére vétsi nez 1000 m2.

Podminéné pripustné vyuZiti:

Soucasti plochy mohou byt pozemky dalSich staveb a zafizeni, které nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu
bydleni ve vymezené ploSe, jsou sluditelné s bydlenim a slouzi zejména obyvatelim v takto vymezené
ploSe. Tyto stavby a zafizeni musi byt v Gzemni mensSiné vzhledem k plocham bydleni.

Do ploch bydleni individuélniho Ize vyjimeéné zahrnout i stavajici pozemky staveb pro rodinnou rekreaci,
je-li pozemek velikosti, polohou, dopravnim napojenim, parkovacimi moZznostmi, zpUusobem likvidace
odpadnich vod a vsakovanim destovych vod k tomu vhodnym.

Plocha 7 je vyuzitelna pro vystavbu na zékladé provedeni inzenyrsko-geologického posouzeni, které
stanovi podminky pro umisténi staveb, zplsob jejich zalozeni a podminky pro provadéni zemnich praci a
vykop(.

Plochy 1, 2, 3, 6, 7, 8 jsou vyuZitelné za pfedpokladu vymezeni vefejného prostranstvi v rdmci lokality o
velikosti 1000 m2 na kazdé 2 ha plochy, nejméné vSak ve velikosti 1000 m2.

Podminky prostorové requlace: Bl Plochy pr o bydleni individuélni (rodinné domy)
Vyska zastavby je stanovena nejvySe na dvé nadzemni podlazi plus vyuziti podkrovi.

| BH | Plochy pro bydleni hromadné (bytové domy)
Podminky vyuziti jsou platné pro vSechny stavové plochy.

Prevazujici ucel vyuZiti (hlavni vyuZiti):
Plochy bydleni ve kterych pfevazuje bydleni v bytovych domech.

Pripustné vyuZziti:

Soucasti plochy mohou byt i pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury, pozemky vefejnych
prostranstvi a plochy zelené. Do ploch Ize zahrnout i pozemky souvisejiciho ob€anského vybaveni s
vyjimkou pozemkl pro budovy obchodniho prodeje o vymére vétSi nez 1000 m2.

Podminéné pripustné vyuZiti:

Soucasti plochy mohou byt i pozemky staveb a zafizeni, které nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu
bydleni ve vymezené ploSe, jsou slucitelné s bydlenim a slouzi zejména obyvatelim v takto vymezené
ploSe. Tyto stavby a zafizeni musi byt v Gzemi v mensiné vzhledem k plocham bydleni.

Podminky prostorové requlace: BH  Plochy pr o bydleni hromadné (bytové domy)
VysSka zastavby je stanovena nejvyse do tfi nadzemnich podlazi plus podkrovi v Sikmych stfechéach.
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» Plochy rekreace

|RH | Plochy hromadné rekreace
Podminky vyuziti jsou platné pro vSechny stavové plochy.

Prevazuijici tcel vyuziti (hlavni vyuZziti):
Plochy ve kterych prevazuje rekreace v rekreacnich aredlech a stfediscich (hotely, penziony a dalSi
ubytovaci a rekreaéni zafizeni, bazény, koupalisté apod.).

Pripustné vyuziti:

Plochy pozemk( souvisejici dopravni a technické infrastruktury, které nesnizuji kvalitu prostfedi ve
vymezené ploSe a jsou slugitelné s rekrea¢nimi aktivitami.

Plochy zelené.

Plochy dalSich staveb a zafizeni, které souviseji a jsou slucitelné s rekreaci, napfiklad vefejna
prostranstvi, ob¢anské vybaveni.

Podminéné pripustné vyuZziti:
Plochy mohou zahrnovat i stavajici pozemky staveb rodinné rekreace.

Podminky prostorové regqulace: RH Plochy hr  omadné rekreace
VySka zastavby je stanovena nejvySe na dvé nadzemni podlazi plus vyuziti podkrovi.

[RI | Plochy rodinné rekreace

Prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti):
Plochy, ve kterych pfevazuje rekreace ve skupinach i samostatné stojicich rodinnych chat.

Pripustné vyuZiti:

Plochy pozemk souvisejici dopravni a technické infrastruktury, plochy zelené.

Zahrnuji i pozemky dalSich staveb a zafizeni, které souviseji a jsou slucitelné s rekreaci, napfiklad
verejnych prostranstvi, ob&anského vybaveni, verejnych tabofist, pfirodnich koupalist a dalSich pozemku
souvisejici dopravni a technické infrastruktury.

Podminky prostorové regulace: Rl __Plochy ro __ dinné rekreace
VySka zastavby je stanovena na 1 nadzemni podlazi, v pfipadé Sikmych stfech Ize vyuZzit i podkrovi.
Objekty neslouzi k trvalému bydleni.

[ RX | Plochy rekreace specifickych forem
Podminky vyuziti jsou platné pro vSechny stavové plochy a pro navrhovou plochu 11.

Prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti):
Plochy ve kterych pfevazuje rekreaéni ¢innost (vefejna tabofisté, pfirodni koupalisté, plochy pro slunéni).

Pripustné vyuZiti:

Plochy pozemk( souvisejici dopravni a technické infrastruktury, které nesnizuji kvalitu prostfedi ve
vymezené ploSe a jsou slucitelné s rekrea¢nimi aktivitami.

Plochy zelené.

Podminéné pripustné vyuziti:
Plochy nejsou zastavitelné, vyjimku tvofi jen stavby a zafizeni k vytvofeni zékladniho hygienického
standardu, které souviseji a jsou slucitelné s rekreaci.

Podminky prostorové regulace: RX Plochy rekr __eace specifickych forem
VySka staveb je stanovena nejvyse na jedno nadzemni podlazi. Stavby mohou mit i mobilni charakter.

» Plochy ob &anského vybaveni

[oV | Plochy ob &anského vybaveni —vefejné vybavenosti
Podminky vyuziti jsou platné pro vSechny stavové plochy a pro navrhovou plochu 12.
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Prevazujici Ucéel vyuziti (hlavni vyuZziti):

Plochy uréené pro obCanskou vybavenost, ktera je nezbytna pro zajiSténi a ochranu zakladniho
standardu a kvality Zivota obyvatel a jejiz existence v Uzemi je v zajmu statni spravy a samospravy.
Zahrnuje napf. plochy pro vzdélavani a vychovu, socialni sluzby, péci o rodinu, zdravotni sluzby, kulturu,
verejnou spravu, ochranu obyvatelstva, apod.

Pripustné vyuZiti:

Soucasti ploch jsou i pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury, pozemky vefejnych
prostranstvi a plochy zelené.

Soucasti ploch mohou byt plochy sluzebniho, pohotovostniho nebo spravcovského bydleni.

Podminéné pripustné vyuZziti:
Plochy ob&anského vybaveni, musi byt vymezeny v pfimé navaznosti na kapacitné dostacujici plochy
dopravni infrastruktury.

Podminky prostorové requlace: OV Plochy ob  €anského vybaveni — verejné vybavenosti
VySka zéastavby je stanovena do max. tfi nadzemnich podlazi v pfipadé Sikmych stfech je navic
vyuzitelny i prostor podkrovi.

| OH | Plochy ob &anského vybaveni — vefejna poh Febist & a souvisejici sluzby
Podminky vyuziti jsou platné pro vSechny stavové plochy a pro navrhovou plochu 13.

Prevazuijici tcel vyuziti (hlavni vyuziti):

Plochy zahrnuji pozemky pro pohibeni lidskych pozustatk nebo ulozeni zpopelnénych lidskych ostatk( -
plochy hfbitovd v€etné technického zazemi (marnice, krematoria, obfadni siné).

Soucasti ploch mohou byt plochy sluzebniho, pohotovostniho nebo spravcovského bydleni.

Pripustné vyuziti:
Soucasti ploch jsou pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury, vefejnych prostranstvi a
plochy zelené.

Podminky prostorové requlace: OH Plochy ob  éanského vybaveni - vefejna poh febist é a souvise -

-,

ici sluzby
VySka zastavby je stanovena do max. dvou nadzemnich podlazi v pfipadé Sikmych stfech je navic
vyuzitelny i prostor podkrovi.

[ OK | Plochy ob &anského vybaveni — komer éni zafizeni
Podminky vyuziti jsou platné pro vSechny stavové plochy.

Prevazujici ucel vyuZiti (hlavni vyuZiti):
Plochy zahrnuji pozemky pro obchodni zafizeni, ubytovaci a stravovaci zafizeni a pozemky pro zafizeni
nevyrobnich sluzeb (kadefnictvi, holi¢stvi, kosmetika, opravny a sbérny rdzného zbozi).

Pripustné vyuZziti:

Soucasti ploch jsou pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury, vefejnych prostranstvi a
plochy zelené.

Soucasti ploch mohou byt plochy sluzebniho, pohotovostniho nebo spravcovského bydleni.

Podminky prostorové requlace: ~ OK  Plochy ob  €anského vybaveni — komer €ni zafizeni
VysSka zastavby je stanovena do max. dvou nadzemnich podlazi v pfipadé Sikmych stfech vyuzitelny i
prostor podkrovi.

|0S | Plochy ob &anského vybaveni — pro t élovychovu a sport |
Podminky vyuziti jsou platné pro vSechny stavové plochy.

Prevazujici ucel vyuZiti (hlavni vyuZiti):
Plochy zahrnuji pozemky pro aktivni nebo pasivni sportovni ¢innosti a regeneraci organizmu.
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Pripustné vyuziti:

Soucasti ploch jsou i pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury, pozemky verejnych
prostranstvi a plochy zelené.

Podminéné pripustné vyuZiti:
Pripustit Ize i sportovni ubytovny, nebudou-li branit hlavnimu vyuziti a spravcovské bydleni jako souc¢ast
sportovnich zafizeni, vyzaduje-li to provoz téchto zafizeni.

Podminky prostorové regulace: 0OS Plochy ob €anského vybaveni — pro t élovychovu a sport
VySka zastavby je stanovena do max. dvou nadzemnich podlazi v pfipadé Sikmych stfech vyuzitelny i
prostor podkrovi.

> Plochy dopravni infrastruktury

D | Plochy dopravni infrastruktury
Podminky vyuziti jsou platné pro vSechny stavové plochy a pro navrhové plochy 14, 84.

Prevazuijici tcel vyuziti (hlavni vyuziti):

Plochy pro dopravu zahrnuji zpravidla silniéni pozemky a pozemky mistnich komunikaci, které nejsou
zahrnuty do jinych ploch. Vymezeni ploch silniéni dopravy je v€éetné pozemku, na kterych jsou umistény
soucasti komunikace, napfiklad naspy, zarezy, opérné zdi, mosty a doprovodné a izolacni zelené.
Plochami pro dopravu jsou i mistni komunikace, cyklistické stezky, pozemky staveb dopravnich zafizeni a
dopravniho vybaveni, napfiklad odstavna stani pro autobusy a nakladni automobily, hromadné a fadové
garédze a odstavné a parkovaci plochy, arealy idrzby pozemnich komunikaci, ¢erpaci stanice PHM.

Pripustné vyuZiti:
Plochy silniéni dopravy zahrnuji i plochy doprovodné a izolaéni zelené, pokud nejsou zahrnuty do jinych
ploch. Souéasti ploch jsou i pozemky souvisejici technické infrastruktury.

» Plochy technické infrastruktury

[TV | Plochy technické infrastruktury  — vodni hospoda Fstvi |
Podminky vyuziti jsou platné pro vSechny stavové plochy a pro navrhové plochy 61, 62, 63, 64, 65, 66.

Prevazuijici tcel vyuziti (hlavni vyuziti):

Plochy zahrnuji zejména pozemky vedeni pro vodni hospodarstvi (vodovody, kanalizace) a staveb
zafizeni, které s nimi provozné souvisi (vodojemy, hydroforové stanice, Cistirny odpadnich vod,
preCerpavaci stanice).

Pripustné vyuZiti:
Soucasti ploch mohou byt i pozemky souvisejici dopravni infrastruktury a ostatnich druha technické
infrastruktury.

Podminéné pripustné vyuZiti:
Soucasti ploch mohou byt i plochy zelené v usporadani, které neohrozuje funkénost siti.

| TE | Plochy technické infrastruktury  — energetika
Podminky vyuZziti jsou platné pro vSechny stavové plochy a pro navrhové plochy 46, 47, 48, 49, 51.

Prevazuijici Ucéel vyuziti (hlavni vyuziti):
Plochy zahrnuji zejména pozemky vedeni pro energeticka zafizeni (elektrorozvody, rozvody plynu a
tepla, produktovody) a staveb a zafizeni, které s nimi provozné souvisi.

Pripustné vyuZiti:
Soucasti ploch mohou byt i pozemky souvisejici dopravni infrastruktury a ostatnich druha technické
infrastruktury.

Podminéné pripustné vyuZiti:
Soucasti ploch mohou byt i plochy zelené v usporadani, které neohrozuje funkénost siti.
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[ T* | Plochy technické infrastruktury |
Podminky vyuziti jsou platné pro navrhové plochy 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60.

Prevazuijici Ucéel vyuziti (hlavni vyuZziti):
Plochy zahrnuji zejména pozemky pro specificka zafizeni jako jsou napf. ochranné protipovodnové
hraze, hraze suchych poldru, zachytné pfikopy pro odvod povrchovych vod.

Pfipustné vyuZziti:
Soucasti ploch mohou byt pozemky souvisejici dopravni infrastruktury a ostatnich druhl technické
infrastruktury.

Podminéné pripustné vyuZiti:
Soucasti ploch mohou byt i plochy zelené v uspofadani, které neohrozuje funkénost zafizeni.

» Plochy ve fejnych prostranstvi

| PV | Plochy ve Fejnych prostranstvi - s pfevahou zpevn &né plochy
Podminky vyuZziti jsou platné pro vSechny stavové plochy a pro navrhové plochy 42, 43, 44, 45, 70.

Prevazujici ucel vyuZiti (hlavni vyuZiti):

Plochy vefejnych prostranstvi zahrnuji stavajici pozemky jednotlivych druhll vefejnych prostranstvi.
Plochy vefejnych prostranstvi mohou mit charakter zpevnénych ploch i nezpevnénych ploch tj. ploch
zelené (zatravnéné plochy, nizkd, stfedni a vysoké zelen). Podil zpevnénych ploch vSak prevlada.

Pripustné vyuZziti:

Soucasti ploch jsou i pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury.

Soucasti ploch mohou byt i objekty drobné architektury jako jsou napfiklad lavicky, kasny, fontany a dalSi
vodni plochy, obrubniky, kamenné sloupky véetné kovarskych prvku.

Podminéné pripustné vyuZiti:
Soucasti ploch mohou byt i pozemky dalSich staveb a zafizeni a ob&anského vybaveni, sluciteiné
s Ucelem verejnych prostranstvi.

Podminky prostorové requlace: PV Plochy ve  Fejnych prostranstvi - s pievahou zpevn éné plochy
V plochéach vefejnych prostranstvi musi byt pfesné definovany a ohrani¢eny zpevnéné plochy od
zatravnénych ploch. Jsou-li souéésti ploch objekty drobné architektury, mohou byt do vySky max. 2 m nad
upravenou plochu. VySSimi objekty mohou byt pouze pomniky, sochy apod., které tuto vySku mohou
presahnout za predpokladu, Ze pro realizaci bude schvalena jejich podrobna dokumentace.

» Plochy smiSeného vyuziti

[SO | Plochy smigené obytné
Podminky vyuziti jsou platné pro vSechny stavové plochy a pro navrhové plochy 15, 17, 85.

Prevazujici ucel vyuZiti (hlavni vyuZiti):
Plochy smiSené obytné zahrnuji pozemky staveb pro bydleni (individuélni i hromadné), pfipadné staveb
pro rodinnou rekreaci a pozemky ob&anského vybaveni.

Pripustné vyuZiti:
Soucasti ploch jsou i pozemky vefejnych prostranstvi a dale pozemky souvisejici dopravni a technické
infrastruktury a plochy zelené.

Podminéné pripustné vyuZiti:

Do ploch smiSenych obytnych Ize zahrnout pouze pozemky staveb a zafizeni, které svym provozovanim
a technickym zafizenim nenaruSuji uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a nesnizuji kvalitu prostfedi
souvisejiciho Uzemi, napfiklad neruSici vyroba a sluzby, zemédélstvi, které svym charakterem a
kapacitou nezvySuji dopravni zatéz v Gzemi.

V pfipadé umistovani drobnych vyrobnich zafizeni v z6né, bude v navazujicich fizenich prokazano, ze
budou spinény hygienické limity hluku ochrany chranéného venkovniho prostoru a chranéného
venkovniho prostoru staveb navazujici obytné zastavby, pfed hlukem z provozu vyrobnich zafizeni.
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Pro plochu 15 je tfeba zpracovat Uzemni studii. Plocha je dale vyuzitelna pro vystavbu jen na zakladé
provedeni inZenyrsko-geologického posouzeni, které stanovi podminky pro umisténi staveb, zpusob
jejich zalozeni a podminky pro provadéni zemnich praci a vykopu. V plose 15 musi byt také provedeno
vymezeni ver. prostranstvi o velikosti 1000 m2 na kazdé 2 ha plochy, tj. nejméné o velikosti 3000 m2.

Podminky prostorové requlace: SO Plochy sm___iSené obytné
VySka zastavby je stanovena do dvou nadzemnich podlazi plus pfipadné i vyuZiti podkrovi.

[SO.1 | Plochy smiSené v centralni z6n &
Podminky vyuziti jsou platné pro navrhovou plochu 16.

Prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti):
Plochy uréené pro smiSené vyuziti stfedu obce, vefejnou i komeréni vybavenost centra, spravu i bydleni
individualni a hromadné.

Pripustné vyuziti:
Soucasti ploch jsou i pozemky verejnych prostranstvi a dale pozemky souvisejici dopravni a technické
infrastruktury a plochy zelené.

Podminéné pripustné vyuZziti:

Do ploch smiSenych obytnych Ize zahrnout pouze pozemky staveb a zafizeni, které svym provozovanim
a technickym zafizenim nenaruSuji uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a nesnizuji kvalitu prostfedi
centralni ¢asti obce. Nesmi také svym charakterem a kapacitou nepfiméfené zvySovat dopravni zatéz.

Podminky prostorov__é regulace: SO.1 Plochy smiSené obytné v centralni zén é
VySka zastavby je stanovena do tfi nadzemnich podlazi plus pfipadné vyuZziti podkrovi.

[SO.3 | Plochy smi$ené obytné vesnické
Podminky vyuziti jsou platné pro vSechny stavové plochy a pro navrhové plochy 18, 19, 32, 83.

Prevazujici ucel vyuZiti (hlavni vyuZiti):

Plochy samot ¢ malych skupin zastavby uréené pro smiSené vyuziti vesnického charakteru pro bydleni
s vyS§Sim podilem hospodarské slozky (zemédélska a femesind vyroba). Funkce bydleni je obvykle
smiSena s dalSimi funkcemi.

Pripustné vyuZziti:
Soucasti ploch jsou i pozemky a stavby pro rodinnou rekreaci a dale pozemky souvisejici dopravni a
technické infrastruktury a plochy zelené.

Podminky prostorové requlace: SO.3  Plochy  smiSené obytné vesnické
VysSka zastavby je stanovena do dvou nadzemnich podlazi plus podkrovi.

» Plochy vyroby a skladovani

[ VP | Plochy vyroby a skladovani  — prémyslova vyroba a sklady

Podminky vyuziti jsou platné pro vSechny stavové plochy a pro navrhovou plochu 21.

Prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti):

Plochy uré¢ené pro primyslovou vyrobu, pro skladovani, pro zafizeni tézby a zpracovani surovin
prvovyroby, pro vyrobni sluzby a pro ¢innosti spojené s provozovanim siti technické infrastruktury, véetné
Cerpacich stanic PHM a komeréni vybavenosti souvisejici s vyuzitim plochy.

Pripustné vyuziti:
Soucasti ploch mohou byt i plochy souvisejici dopravni a technické infrastruktury a plochy zelené.
Plochy vyroby se vymezuji v pfimé navaznosti na plochy dopravni infrastruktury.

Podminéné pfipustné vyuziti:
Soucasti ploch mohou byt plochy sluzebniho, pohotovostniho nebo spravcovského bydleni, vyzaduje—li to
provoz zafizeni.
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Podminky prostorové requlace: VP Plochy vyroby a skladovani —  priamyslova vyroba a sklady
VySka zastavby jednotlivymi objekty je stanovena na max. 9 m nad upraveny terén.

VD | Plochy vyroby a skladovani  — drobna vyroba a vyrobni sluzby |
Podminky vyuziti jsou platné pro vSechny stavové plochy a pro navrhové plochy 20, 22.

PrevaZuijici ucel vyuZziti (hlavni vyuZziti):

Plochy ur¢ené pro drobnou pramyslovou vyrobu, skladovani, malovyrobu a pfidruzenou vyrobu, pro
vyrobni sluzby a femeslnou vyrobu, s rusivymi U¢inky na okoli (tj. provozy, které nelze umistit v plochach
bydleni, vefejné a komeréni vybavenosti a rekreace) véetné Cerpacich stanic PHM a komeréni
vybavenosti souvisejici s funk&nim vyuzitim plochy.

Pripustné vyuZziti:
Soucasti ploch jsou i plochy souvisejici dopravni a technické infrastruktury a plochy zelené.

Podminéné pripustné vyuziti:
Soucasti ploch mohou byt i plochy sluzebniho, pohotovostniho nebo spravcovského bydleni, vyzaduje—li
to provoz zafizeni. Plochy vyroby se vymezuji v pfimé navaznosti na plochy dopravni infrastruktury.

Podminky prostorové requ lace: VD Plochy vyroby a skladovani — drobna vyroba a vyrobni sluzby
VySka zastavby jednotlivymi objekty je stanovena na max. 9 m nad upraveny terén.

vz | Plochy vyroby a skladovani — zemé&délska a lesnicka vyroba |
Podminky vyuziti jsou platné pro vSechny stavové plochy a pro navrhové plochy 23, 24.

Prevazujici ucel vyuZiti (hlavni vyuZiti):

Plochy uréené pro zemédélskou zivocisnou a rostlinnou vyrobu, pro malohospodareni (rodinné farmy),
pro zemédeélské sluzby, pfidruzenou nezemédélskou vyrobu, zahradnictvi, lesni hospodafeni a
zpracovani dfevni hmoty véetné komeréni vybavenosti souvisejici s funkénim vyuzitim plochy.

Pripustné vyuziti:
Soucasti ploch jsou i plochy souvisejici dopravni a technické infrastruktury a plochy zelené.

Podminéné pripustné vyuZiti:
Soucasti ploch mohou byt i plochy sluzebniho, pohotovostniho nebo spravcovského bydleni, vyzaduje—li
to provoz zafizeni.

Podminky prostorové requlace: V. Z Plochy vyroby a skladovani — zemédélska a lesnicka vyroba
VysSka zastavby jednotlivymi objekty je stanovena na max. 9 m nad upraveny terén.

» Plochy vodni a vodohospoda Fské

[WT | Plochy vodni a vodohospoda Fské — plochy vodnich tok @ |
Podminky vyuziti jsou platné pro vSechny stavové plochy a pro navrhové plochy 27, 28, 29, 38.

Prevazujici ucel vyuZiti (hlavni vyuZiti):

Plochy vodnich tokd a vodnich nadrzi, které zahrnuji pozemky vodnich ploch, koryt vodnich tokd a jiné
pozemky uréené pro prevazujici vodohospodéarské vyuziti.

Plochy souvisejici s vyuzivanim vodnich zdrojd; plochy a koridory zahrnujici provozni pasma pro Gdrzbu
a protipovodriova opatfeni pfi vodnich tocich.

Pripustné vyuziti:

Vodohospodarské plochy a zafizeni pro sledovani a regulaci vodniho rezimu.

Soucasti ploch jsou i plochy souvisejici dopravni a technické infrastruktury a plochy zelené v uspofadani,
které neohroZzuje funkénost zafizeni.

» Plochy sidelni zelen &

‘ z* | Plochy sidelni zelen &
Podminky vyuziti jsou platné pro vSechny stavové plochy.
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Prevazujici ucel vyuZiti (hlavni vyuZiti):
Plochy s vysokym podilem zelené v zastavéném Gzemi a v zastavitelnych plochach, pfipadné i vodnich
ploch a tokd.

Pripustné vyuZziti:
Soucasti ploch mohou byt i plochy dopravni a technické infrastruktury.

» Plochy krajinné zelen &

K | Plochy krajinné  zelené

Podminky vyuZiti jsou platné pro vSechny stavové plochy a pro navrhové plochy 37, 71, 72, 73, 74, 75,
76, 77,78, 79, 80, 81, 82.

Prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti):

Plochy zelené na nelesnich pozemcich mimo zastavéné (zemi a zastavitelné plochy, doprovodna a
rozptylena krajinna zelefi mimo plochy pfirodni.

Plochy zelené tvoficich biokoridory tzemniho systému ekologické stability (USES).

Pripustné vyuziti:
Plochy souvisejici dopravni a technické infrastruktury.

» Plochy zem é&délské

|z | Plochy zem &délské
Podminky vyuziti jsou platné pro vSechny stavové plochy.

Prevazuijici tcel vyuziti (hlavni vyuziti):
Plochy zemédélské zahrnuji pozemky zemédélského pudniho fondu, pozemky staveb, zafizeni a jinych
opatfeni pro zemédeélstvi.

Pripustné vyuZiti:
Soucasti mohou byt i pozemky dopravni a technické infrastruktury a plochy protieroznich opatfeni.

» Plochy lesni

[L | Plochy lesni
Podminky vyuziti jsou platné pro vSechny stavové plochy.

Prevazuijici Ucéel vyuziti (hlavni vyuziti):
Plochy lesni zahrnuji zejména pozemky uréené k plnéni funkci lesa (PUPFL).

Pripustné vyuZiti:
Soucasti jsou i pozemky staveb a zafizeni lesniho hospodarstvi a plochy souvisejici dopravni a technické
infrastruktury.

» Plochy p firodni

[P | Plochy p Firodni |
Podminky vyuziti jsou platné pro vSechny stavové plochy a pro navrhové plochy 39, 40, 41.

Prevazujici ucel vyuZiti (hlavni vyuZiti):

Plochy pfirodni zahrnuji zpravidla pozemky zvlasté chranénych Gzemi, pozemky evropsky vyznamnych
lokalit véetné pozemkud smluvné chranénych.

Sougasti jsou i plochy zelené tvoficich biocentra Gzemniho systému ekologické stability (USES).

Pripustné vyuZziti:
Pozemky vodnich ploch a tokd.
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Podminéné pripustné vyuZiti:
Soucasti ploch mohou byt ve vyjimeénych pfipadech i stavajici pozemky dopravni a technické
infrastruktury.

Vymezeni pouZitych pojm _G:

Vyrobni sluzby — vykony uréené pro trh, které maji materializovanou podobu hmotnych statk.
Nevyrobni sluzby — vykony uréené pro trh, které nemaji materializovanou podobu hmotnych statkd.
Pro v8echny plochy s rozdilnym zptisobem vyuZiti - co neni stanoveno jako pfipustné, je nepfipustné.

|.F2 Zakladni podminky ochrany krajinného razu

» Zéstavba je navrhovana predevsim v okrajovych ¢astech obce a vytvéafi predpoklady pro plynuly
prechod mezi osidlenim a krajinou.

* Vkrajiné budou zachovany fragmenty vegetace rostouci mimo les a jsou vytvofeny podminky pro
zvySeni erozni odolnosti krajiny.

» VfeSeni jsou zohlednény remizky podél pfirodnich Gtvart — vodoteci, polnich cest, mezi, Gvozu.

» Jsou vytvofeny podminky, aby se nova zastavba nerozsifovala volné do krajiny.

.G Vymezeni ve fejn & prosp éSnych staveb, ve fejné prosp éSnych opat feni, staveb a
opatfeni k zaji$ ovani obrany a bezpe €nosti statu a ploch pro asanaci, pro které lze
prava kK pozemk im a stavbam vyvlastnit

.G1 Vymezeni ve fejné prosp éSnych staveb

Verejné prosp éSné stavby - dopravni a technicka infrastruktura Tab.¢.1-19
¢islo oznaceni oznag. vyvlast- |pfedkup. ¢islo oznaceni oznag. vyvlast | pfedkup.
lokality § VPS néni pravo lokality VPS -néni pravo
14 BREZINKY D1 ANO ANO | 46 NAD HYNKAMA TE1L ANO NE
a7 NAD FARMOU TE2 ANO NE 48 NA HRANICI TE3 ANO NE
49 BREZINKA TE4 ANO NE 50 BREZINKA T*1 ANO NE
51 BREZINKA TE5 ANO NE 52 l;l:srvé/;\(l_A%\ll_'ANYCH T*2 ANO NE
53 NA MALOVANYCH T*3 ANO NE 54 NAD HYNKAMNA T*4 ANO NE
PASEKACH
55 POD KORYCOU T*5 ANO NE 56 NAD FARMOU T*6 ANO NE
57 NAD PILCIKAMA T*7 ANO NE 58 K PALENISKUM T*8 ANO NE
59 NAD LIDAKAMA T*9 ANO NE 60 NAD HUTYROVYMA T*10 ANO NE
61 NA MALOVANYCH TV3 ANO NE 62 NA MALOVANYCH TV4 ANO NE
PASEKACH PASEKACH
63 BREZINKY TV1 ANO NE 64 NAD HYNKAMNA TV2 ANO NE
65 NAD SKOLOU TV5 ANO NE 66 l;l:srvé/;\(l_A%\ll_'ANYCH TV6 ANO NE

I.G2 Vymezeni ve fejné prosp éSnych opat feni

Verejné prosp éSna opatieni - dopravni a technickd infrastruktura Tab.€.1-20
cislo oznaceni oznac. vyvlast- | prfedkupni | Ccislo oznaceni oznac. vyvlast- | predkup.
lokality VPS néni pravo lokality VPS néni pravo
13 NAD HRBITOVEM | OH1 NE ANO 39 LBC P1 ANO ANO
40 LBC P2 ANO ANO a1 LBC P3 ANO ANO

.G3 Vymezeni staveb a opat feni k zajiS t'ovani obrany a bezpe €nosti statu
Nejsou vymezovany.

1.G4 Vymezeni ploch pro asanaci, pro které Ize prd va k pozemk Um a stavbam vyvlastnit
Nejsou vymezovany.
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Uzemni plan Katefinice

CAST |

NAVRH

zakéazkové ¢&islo 12-06-09

I.H Vymezeni dalSich ve fejné prosp éSnych staveb a ve fejné prosp éSnych opat Feni, pro

které Ize uplatnit p fedkupni pravo

>~ s

PFedkupni pravo Ize uplatnit pro vefejné prospé&sna opatieni — lokalni biocentra USES (39, 40, 41) pro

stat.

Predkupni pravo ve prospéch obce Katefinice Ize uplatnit pro vefejné prospésnou stavbu parkovisté (14),
pro vodni nadrze (27, 28, 29, 38) a nasledujici vefejna prostranstvi.

Verejna prostranstvi Tab.€.1-21
cislo oznaceni oznac. vyvlast- | prfedkupni | cislo oznaceni oznac. vyvlast- | predkup.
lokality neni pravo lokality néni pravo
42 NAD HUTYROVYMA -| py/2 NE ANO 43 K PALENISKUM - PV3 NE ANO
PRIJEZD PRIJEZD
a4 KE SKOCOVU PV4 NE ANO a5 l;l%lj—l;zADl\uCI - PV5 NE ANO
70 KE SKOCOVU - PV6 NE ANO
PRIJEZD

l.1 Udaije o po étu list & izemniho planu a po &tu vykres @ k nému p fipojené grafické Easti

Textova Cast je tvofena stranami I-1 aZz 1-20 a obsahuje celkem 20 listd.
Graficka ¢ast obsahuje vykresy &. 1.1 az 1.3, tj. celkem 3 vykresy.

1.J Vymezeni ploch a koridor 1, ve kterych je prov_éfeni zmén jejich vyuziti Gzemni studif
podminkou pro rozhodovani, a dale stanoveni lh Uty pro po fizeni Uzemni studie, jeji

schvéleni po Fizovatelem a vioZeni dat o této studii do evidence

Uzemn é planovaci

¢innosti

Seznam ploch jejichz vyuziti je podmin  éno po fizenim Gzemni studie

| Tab.&.1-22

oznaceni a nazev lokality zpusob budouciho mozného vyuziti
katastralni Gzemi

etapa vyuziti plochy

vlozeni dat do evidence v roce

. plocha smiSenéa obytna (SO)
15 robp skoGovem

k.U. Katefinice

vyuziti plochy je pfedpokladano v letech 2014 az
2016, vlozeni dat do evidence Uzemné planovaci

¢innosti v roce 2013

Uzemni studie stanovi:
* vymezeni feSeného Gzemi;

e pozadavky na vymezeni pozemku, jejich vyuZziti a navrhne novou parcelaci;
e pozadavky na umisténi a prostorové usporadani staveb;

» pozadavky na vymezeni vefejné infrastruktury;

e pozadavky na vymezeni verejné prospésnych staveb, vefejné prospésnych opatfeni a asanaci;

e pfipadné dalSi pozadavky vyplyvajici z Gzemné analytickych podkladd a ze zvlastnich pravnich
pfedpisll (poZzadavky na ochranu vefejného zdravi, civilni ochrany, obrany a bezpeénosti statu,
ochrany lozisek nerostnych surovin, geologické stavby Uzemi, ochrany pfed povodnémi ad.).

© Ing.arch. Leopold P3engik, atelier UTILIS Zlin, 15.06.2009. Dokumentace byla upravena 25.01.2010.
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